JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLINA
Str Libertatii nr. 292 , tel 021467.12. 14,fax 021 467 11.98 e.mail:contact@primaria-glina.ro

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor

pe domeniul public si privat al Comunei Glina la retelele edilitare

Consiliul Local al Comunei Glina, Judetul Ilfov intrunit in sedinta ordinara in data de 23.12.2021;
Avand in vedere:

- Raportul de specilitate nr. 18.809/13.12.2021din partea compartiment urbanism, autorizari
constructii, cadastru si mediu;

- Proiect de hotarare nr. 18.760/13.12.2021;

- Referatul de aprobare al primarului nr. 18.810/13.12.202;

- Legeanr. 193/28.10.2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii; ' '

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legiinr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; '

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- 0.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- H.G. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor,
comunelor din judet;

- Legeanr. 52/21.01.2003 — privind transparenta decizionala in administratia publica
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 123/2012- Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

- Hotararea Guvernului nr. 930/16.09.2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Iifov;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si (2) lit. “d”, alin.(7) lit. “m” si “n”, art. 139 alin.(1), art. 196
alin. (1) lit. “a” si art. 197, art. 243 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Regulamentul privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public si
privat al Comunei Glina la retelele edilitare conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.



Art.2 - Persoanele fizice,persoanele juridice si entitatile publice si/sau private care executa lucrari si
amenajari tehnico-edilitare pe spatiile aflate in administrarea UAT Comuna Glina, judetul Ilfov, au
obligatia de a respecta regulamentul prevazut in Anexa la prezenta.

Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Compartimentul Urbanism,
Autorizari Constructii, Cadastru si Mediu.

Art. 4 - Prezenta hotarare se va comunica primarului Comunei, Institutiei Prefectului Judetului Ilfov,
Compartimentului Urbanism, Autorizari Constructii, Cadastru si Mediu, se va aduce la cunostinta
publica prin intermediul secretarului si se va afisa pe site.
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privat al Comunei Glina la retele edilitare.

Cap. I DISPOZITII GENERALE

1.1. Cadrul legal
Prezentul Regulament are la baza urmitoarele acte normative:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrrilor de constructii republicati, cu modificarile si
completrile ulterioare;

- Legea nir. 213/1998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificarile si completirile ulterioare, cu
aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii or. nr. 71 din 3 junie 2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil;

-Legeanr. 5 1/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice, cu modificirile si completirile ulterioare si
cele aduse de Ordonanta de urgenta nr. 13 din 20 februarie 2008 si Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009;

- Legea Nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si completarile ulterioare;

- 0.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificirile si completirile ulterioare;
- 0.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificirile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile gi completarile ulterioare;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicati, in temeiul Legii or. 71 din 3 iunie 2011;

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrrilor de constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

-H.C.L.74 din 18.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs;

- Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu modificarile si
completirile ulterioare;

- Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din 0.U.G. nr.195/2002 privind siguranta circulatiei pe
infrastructura rutier;

- O.U.G. nr.22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei
circulatiei pe infrastructura rutiera.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se va aplica lucririlor de investitii, reparatii, interventii si interventii executate pe
domeniul public sau privat al comunei GLINA, de citre persoane fizice, persoane juridice, detinatori sau
administratori de retele, precum si de prestatori autorizati care intervin la aceste retele.

Regulamentul descrie modalitatea de gestionare si de comunicare a datelor referitoare la interventiile in
domeniul public si/sau privat al Comunei Glina, de citre cei avizati sd le administreze si de cei care le utilizeaza.



Cap.II NORME PRIVIND LUCRARILE CE SE SUPUN PREZENTULUI REGULAMENT

2.1 LUCRARI CARE SE EXECUTA IN BAZA AVIZULUI TEHNIC DE SPARGERE

Toate lucririle tehnico-edilitare definite ca lucriri de bazi in prezentul Regulament apartinand detintorilor
de utilititi (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie fixa si mobila, furnizor de
apa potabild si operator al epurérii apelor uzate, operatori de telefonie mobild in system GSM, furnizori de energie
electricd s.a.) care afecteazi domeniul public (strizi, trotuare, parcéri, spafii verzi) si sunt supuse procedurii de -
obtinere AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, se pot executa numai dupa obtinerea Avizului de principiu (Anexa
nr. 1) si ulterior Avizului tehnic de spargere (conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament) eliberat de citre
Primaria Glina.

2.2 DURATA DE EXECUTIE
Durata de executie a lucrarilor se va incadra in termenele de mai jos:
* 5-15 zile - 1 bransament;
* 10-20 zile - | bransament executat prin foraj orizontal;
* maxim 30 zile pentru tronson de 50 mp - retea tehnico-edilitari.
Aceste termene de executie se pot prelungi o singur3 dati cu acelasi numar de zile.
2.3. ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU (Anexa nr. 1)

Avizul de principiu se elibereaza in baza Certificatului de Urbanism

- Cerere tip (Anexa nr. 2)

- Certificat de urbanism (CU) — copie;

- Memoriu tehnic;

- Plan de Incadrare in zona pe care si fie marcati zona afectati;

- Plan de situatie intocmit la o scara convenabild, astfel incat sa poati fi identificats corect
suprafata domeniului public si privat afectata, astfel se va preciza lungimea si latimea sapaturii pentru
realizarea lucrarilor tehnico-edilitare

- Grafic de executie a lucrarilor tehnico-edilitare.

2.4 ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AVIZULUI TEHNIC DE SPARGERE( Anexa nr. 4)

- Cerere tip (Anexa nr. 3)- va fi depusa odata cu cererea de emitere a Autorizatiei de Construire

- Certificat de urbanism (C.U.) — copie;

- Memoriu tehnic care si cuprindi si suprafetele afectate din domeniul public;

- Plan de incadrare in zona pe care si fie marcati zona afectat:

- Profil transversal al interventiei din care si rezulte adincimea la care se va executa sdpatura pentru
realizarea retelelor de utilitati;

- Graficul de executic atat pentru realizarea lucririi cat si pentru refacerea strizii/

- Plan de situatie vizat spre neschimbare;

- Avizele de la detintorii de utilitati ( solicitate in CU;

- Contract de executie de lucrari incheiat cu o societate comerciali care va reface sistemul rutier
(asfaltarea/ refacere spatii verzi/ refacere pavaje)

- Dovada platii taxei de ocupare a domeniului public, calculate prezentului Regulament

- Dovada constituirii fondului de garantie de buna executie, calculate prezentului Regulament.

- Cap.Ill TAXA PENTRU OCUPARE TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC

3.1 STABILIREA TAXEI DE OCUPARE TEMPORARA



Pentru evitarea neajunsurilor provocate de timpul indelungat si uneori nejustificat de prelungire a duratei
de executie a lucrarilor este necesari plata unei taxe (t) pentru ocupare temporari a domeniului
public sau privat al comunei Glina, cu lucrari la refele edilitare, stabilita astfel:

t= 2 lei/mp/zi pentru lucrari la retele cu santuri avand o lungime de pén3 la 100 ml ;
t=1lei /zi/mp pentru lucréri la retele cu santuri avind o lungime cuprinsi intre 101 ml §i 500 ml ;
t= 0,5 lei/mp/zi pentru lucriri la retele cu santuri sipate avand o lungime de peste 501 ml.

3.2 CALCULAREA TAXEI DE OCUPARE TEMPORARA

Taxa pentru ocupare temporari a domeniului public(strada, trotuar, spatiu verde) se va plati
de citre tofi executantii pentru lucriri la retelele edilitare ce afecteazi domeniul public si privat al comunei Glina, se
va achita anticipat eliberdrii Avizului tehnic de spargere si se va calcula astfel:

V=txSxN
unde :

t - taxa

Vt — valoarea totald a taxei ce se incaseazi pentru lucrarea ce se va executa;

S - suprafata afectata de lucrare (metri patrati);misurati pe planurile din documentatia depusa pentru
obtinerea autorizatiei sau pe teren;

N - numérul de zile lucritoare stabilit in autorizatia de executie (spargere) t — taxa [lei/ metru pitrat]
pentru ocupare temporard a domeniului public i privat alComunei Glina cu lucriri la refelele edilitare
stabilitd conform prezentei Hotardri.

Valoarea totala a taxei calculata pentru fiecare lucrare se va incasa de la executantul lucririi prin ordin de
plata sau numerar depus la casieria Primiriei Glina in baza notei de calcul efectuati de citre serviciul

emitent al Avizului tehnic de spargere. i

Taxa se incaseazi pe toata perioada cuprinsa intre inceputul lucrérilor (mentionati in Avizului tehnic de

spargere) si pina la semnarea procesului verbal de receptic pentru terminarea lucririlor care trebuie si coincidi
cu data de finalizare stabilitd in acord .

321

Taxa de ocupare temporari in cazul depisirii termenului stabilit in autorizatie ;

Daci pentru finalizarea lucririlor se depiseste termenul din Avizului tehnic de spargere, atunci
diferenta de taxa neincasatd in afara termenului stabilit, se va incasa inainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor si se va calcula dupi formula:

Vd =t xSd x Nd

unde:

Vd- valoarea taxei pentru perioada de depisire a termenului stabilit prin Avizului tehnic de spargere.
Sd — suprafata afectatd de lucrare rimasa nefinalizati la data incheierii termenului din autorizatie
masuratd in teren sau pe planurile din documentatia depusi pentru obtinerea Avizului tehnic de
spargere; (cu conditia ca executantul s solicite in scris la Primirie vizualizarea in teren a stadiului
lucririlor inainte de finalizarea termenului prevazut in Avizului tehnic de spargere).

Nota: in situatia in care executantul nu convoaci comisia de receptie la terminarea lucrarilor in termenul
stabilit in acordul de spargere, sau nu anunta in scris pentru vizualizarea in teren a stadiului
lucrérilor,valoarea de depisire a taxei de ocupare se va calcula la intreaga suprafata ,,S”pentru care s-a
constituit fondul de garantie.

Nd — numérul de zile cu care s-a depasit durata specificata in acordul de sapétura.

t- taxa [lei/ metru pdtrat] pentru ocupare temporari a domeniului public si privat al comunei

Glina cu lucriri la retelele edilitare. ‘

Forfa majora exonereazi executantii de la plata taxei pentru ocupare temporard a domeniului public si
privat al comunei Glina , pe toati perioada cit aceasta actioneazi si este constatati de o autoritate
competenta.



de:

de:

Nu se incasaseazi taxa pentru ocupare temporara pentru lucririle de interventii In caz de avarie efectuate
de catre administratorii refelelor tehnico-edilitare in baza Avizului de interventie in regim de urgenti (Anexa
or. 7) eliberat de Priméria Glina.

Cap. IV FONDUL DE GARANTIE

Pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de garantie pentru lucriri
executate pe domeniul public sau privat al comunei Glina la retelele edilitare.

4.1 STABILIREA FONDULUI DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE A LUCRARII
Fondul de garantie se stabileste astfel:

Pentru fiecare metru patrat-suprafatd de strada asfaltatd sau betonati afectatd de lucrare, se va retine suma

- 120 lei/mp pentru lucrri la retele cu santuri sapate pe o lungime de pani la 50 ml;

- 90 lei/mp pentru lucriri la retele cu sanfuri sapate pe o lungime cuprinsiintre 51 ml si 500 ml.;

- 60 lei/mp pentru lucrri la retele cu santuri sipate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Pentru fiecare metru patrat -suprafatd de trotuar asfaltat sau betonat afectat de lucrare, se va retine suma

- 100 lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;

-+ 70 lei/mp pentru lucrari la ;etele cu santuri sipate pe o lungime cuprinsaintre 51 ml si 500 ml.;"

- 40lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sipate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Pentru fiecare metru patrat-suprafata de strada,sau trotuar neamenajat afectat de lucrare, se va retine suma

de:

- 70 le¥/mp pentru lucriri la retele cu santuri sapate pe o lungime de pani la 50 ml;
- 55 lei/mp pentru lucréri la retele cu santuri spate pe o lungime cuprinsiintre 51 ml si 500 ml.;

- 30 lei/mp pentru lucréri la retele cu santuri sipate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Pentru fiecare metru pétrat-suprafati de spatin verde afectat de lucrare, se va retine suma de :
- 40 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sipate pe o lungime de pani la 50 ml;

- 30 lei/mp pentru lucriri la retele cu santuri sipate pe o lungime cuprinsiintre 51 ml si 500 ml.;
- 20 lei/mp pentru lucréri la retele cu santuri sdpate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Pentru fiecare obiectiv ce urmeazi a se demonta pentru ca apoi si se remonteze, se va retine suma de 500
lei/bucati (stilpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc)

4.2 CALCULUL FONDULUI DE GARANTIE

Pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de
garantie pentru lucriri executate pe domeniul public sau privat al comunei Glina la retelele
edilitare.

Fondul de garantie se va retine in functie de categoria terenului si suprafata afectati de lucrare dupi cum
urmeaza :

Fg= taxa/mp x S afectata



Fond garantie(Fg) | Fond garantie(Fg) g;[;g f:;?lnt?;g;? Fond garantie(Fg)
Strada asfaltatd Trotuar asfaltat ; Spatiu verde
neamenajat )
Lucrari cu Fg=120 Fg=100 Fg=70 Fg=40
santuri sapate pe | lei/mp.x Safectats | lei/mp.x Safectata | lei/mp.x Safectas lei/mp.x Safectata
L=péna 50 ml
Lucrari cu Fg=90 Fg=70 Fg=50 Fg=30
santuri sapate pe | lei/mp.x Safectata | lei/mp.x Safectata | lei/mp.x Safectata lei/mp.x Safectats
L=51 ml - 500
ml
Lucrari cu Fg=60 Fg=40 Fg=30 Fg=20
santuri sapate pe | lei/mp.x Safectata | lei/mp.x Safectats | lei/mp.x Safectata lei/mp.x Safectata
L=peste 501 ml

Fondul de garantie se calculeazi in functie de suprafetele de teren afectate de lucrare prin mésuratori
pe planurile prezentate in vederea obtinerii Avizului tehnic de spargere, sau unde este cazul prin
deplasarea pe teren a reprezentantului Primiriei insotit (daci este necesar) de executantul lucririi.

Fondul de garantie calculat se va depune de citre executant intr-un cont pus la dispozitie de Priméria
Glina prin scrisoare bancard, ordin de platé, sau In numerar la casieria Primiriei comunei Glina, in baza notei
de calcul efectuata de serviciul emitent al Avizului tehnic de spargere.

4.3. DEBLOCAREA FONDULUI DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE A
LUCRARII

Fondul de garantie se va restitui executantului in baza solicitirii scrise de catre acesta dupa
cum urmeaza:

- 70% din suma retinuti se va restitui dupiincheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucréarilor

- 30% din suma retinuta se va restitui dupa incheierea procesului verbal de receptie finald a
lucririlor, la expirarea perioadei de garantie de 24 luni

Fondul de garantie ramas la dispozitie poate fi deblocat si utilizat de citre proprietar,in vederea refacerii
lucrérilor necorespunzitoare in urmatoarele situatii :

a) termenul prevazut in acord a expirat iar firma executanti nu a finalizat lucririle prevazute in acord
b) in perioada de garanie a lucrarilor suprafetele afectate de lucrare se degradeazi datoritd executiei
necorespunzatoare iar firma executanti nu le readuce la starea initiala in termenul stabilit.

Deblocarea fondului de garantie rimas la dispozitie pentru utilizarea lui in refacerea lucririlor
necorespunzitoare s¢ face de catre Primirie in baza Notei de constatare la fata locului, urmati de o evaluare
a lucririlor si refacerea cu o firma de specialitate, care trebuie s fie atestata pentru lucréri de intretinere si
reparatii drumuri si constructii.

Un exemplar din situatia de lucriri se va transmite si executantului initial a Tucrarii.

Cap.V NORME PRIVIND LUCRARILE DE INTERVENTII iN CAZ DE AVARI

Lucririle pe domeniul public sau privat al comunei GLINA pentru remedierea avariilor aparute la
racorduri,bransamente sau extinderi la retelele edilitare se executd numai in baza Avizului interventie in
regim de urgenta (Anexa nr.7) eliberati de Primiria Comunei GLINA la solicitarea executantului.
_ Avizul de principiu si Avizului interventie in regim de urgenta se elibereazi in baza Notificarii

de interventie pe domeniul public (Anexa nr.8), concomitent cu Certificatul de urbanism si Autorizatia de
construire.

Executantul nu va incepe lucrarile firi a avea asigurata baza tehnico materiali completi pentru

lucrarea autorizat.



Pentru lucréri pe suprafete carosabile si/sau alei betonate sau asfaltate se vor utiliza in mod
obligatoriu utilaje de tiiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul si/sau betonul se vor tiia pe toatd
grosimea lui. ' ‘

Traseul lucririlor va fi cel avizat Priméria Glina pe planul de situatie din documentatia tehnica.

Executantul va lua masuri pentru securitatea pietonilor si autovehiculelor care circuli in zona
lucrdrilor, folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru
timp de zi 5i de noapte precum §i panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante
care sa poata fi observate usor din ambele sensuri de circulatie.

Pamantul si celelalte resturi rezultate in urma sapaturii vor fi evacuate din zona lucririlor refacerea ulterioars
efectudndu-se cu materiale corespunzitoare.

in situatia descoperirii unor situri arheologice sau a altor retele edilitare de care nu s-a avut
cunostinta la momentul eliberarii acordului, lucrérile se vor opri imediat si vor fi anuntati factorii
responsabili (Primdria comunei Glina si proprietarul retelelor sau edificiilor respective).

Pentru lucrari care necesitd blocarea sau strangularea circulatiei pe strada unde se lucreazi se va
obtine avizul Politiei Rutiere.

Cap.VI NORME PRIVIND INT. ERVENTIILE / ACCESUL PE DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT
AFLAT IN GARANTIE DE BUNA EXECUTIE DUPA LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE

Lucrarile de interventie in domeniul public §i/sau privat de orice tip (construire retele tehnico-edilitare,
bransamente, racorduri, reparatii/avarii la retelele tehnico-edilitare, s.a.) in zonele aflate in perioada de
garantie de buna executie dupi lucriri de reabilitare/modernizare/reparatii, se avizeazi $i se executd in |
conditiile prezentului regulament a. acordul constructorului (antreprenorul general) executant al lucririlor
proiectului, insotit de un plan de detaliu privind interventia asupra structurii drumului cat si refacerea
acestuia; #

Constructorul (antreprenorul general) executant al lucririlor proiectului are obligatia de a asigura
asistenta/supravegherea lucrarilor de construire/interventie pe toatd durata de executie a acestora si in special
a lucrérilor de refacere a structurii drumului (asfaltare/montaj pavaje/betonare), pentru a-si proteja garantia
de bund executie pdna la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor executate.

Constructorul (antreprenorul general) executant al lucririlor proiectului are obligatia de a participa la
semnarca Procesului-verbal de predare-primire amplasament ( Anexa 5) atét la inceputul lucririi de
construire/interventie, cat si pe parcursul executiei pana la sfirsitul acesteia.

La receptia la terminarea lucrrii de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a structurii drumului public
si/sau privat, pe 1anga proprietarul/administratorul drumului, constructorul/executantul lucririlor de
interventie si reprezentantul detinitorului de utilitati (cAnd este cazul), va fi prezent si reprezentantul
constructorului (antreprenorului general) executant al lucrarilor proiectului ce a asigurat si
asistenta/supravegherea in timpul executiei.

Cap.VII NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT

Refacerea suprafetelor de drum asfaltate sau betonate precum si a trotuarelor asfaltate,betonate sau pavate se
va realiza obligatoriu de catre societdfi atestate tehnic pentru lucrdri de intrefinere, reparatii drumuri si
constructii aferente lor inclusiv reparafii strdzi in cadrul consiliilor judetene, locale si municipiilor i care sé
defind certificat de atestare tehnicd (valabil) eliberat de Asociatia Profesionald de Drumuri §i Poduri din
Romdnia.

Termenul de garanie pentru lucrérile de refacere drumuri este de minim 2 ani pentru strazi si drumuri
Judetene, in conditiile in care nu se executd alte lucriri ulterioare de amenajare a strizii/bulevardului, care
afecteazi amplasamentul lucririi care a necesitat refacerea.



Conditii tehnice de refacere a imbrdcdmintii strizii (cavosabil + trotuar) afectatd de lucririle de interventii,
reparalii capitale, modernizdri, extinderi ale refelelor tehnico — edilitare vor fi conform: STAS 9095 — 90,
STAS4032/1 — 90, STAS10144/1 — 90, STAS 183 — 83, STAS10144/3 — 91, SR 6978 — 96, STAS 17483,
STAS7970 — 76, STAS 662 — 89, STAS 2914 — 84, SR 174 — 1- 2002, SR 174 — 2/C1 — 97, SR 7970 — 2011,
CD 98— 86, C 175—75, SR 662 — 2002, STAS 8877-72.

Tehnologia de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de spatura pentru utilititi executate pe domeniul
public sau privat al Comunei Glina va fi conform Fiselor tehnologice de mai jos.

Structura si planeitatea carosabilului reficut va fi identica cu a sistemului rutier adiacent.

Orice degradare aparuta pe perioada garantiei de executie, respectiv de 2 de la data finalizarii lucririi la
sectorul de drum reficut, cade in sarcina constructorului/executantului lucrarilor de baza tehnico-edilitare,
care are Incheiat contract de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) cu o societate de profil.

Raspunderea pentru lucrarea executatd inceteaza numai in cazul in care se executd alte lucriri ulterioare de
amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucririi care a necesitat refacerea.

In termen de maxim 48 de ore de la finalizarea lucririlor de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a
zonelor afectate prin interventie/spargere, beneficiarul/constructorul/executantul are obligatia de a anunta
membrii comisiei de receptie pentru incheierea Procesului-verbal de receptie calitativi la terminarea
lucrarilor in demeniul public si/sau privat (Anexa nr.9), din care va face parte obligatoriu Primiria
Comunei Glina — Directia Urbanism si constructorul (antreprenorul general) executant al proiectului, in cazul
lucrérilor aflate in perioada de garantie de buna executie dup lucriri de reabilitare/modernizare/reparatii.
Solicitarea participarii reprezentantantiilor comisiei se va face in scris sau prin orice alte mijloace electronice
cétre fiecare.

Se vor respecta cu strictete fisele tehnologice (de mai jos) privind refacerea sistemului rutier si puse
la dispozitia executantului odati cu autorizatia de executie.

7.1 FISA TEHNOLOGICA PRIVIND REFACEREA SISTEMULUI RUTIER RIGID (BETON)

a. Taierea cu magina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulati)

b. Spargere beton cu utilaje specializate ( picon )

c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediati a moluzului si pimantului rezultat ;

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime de pana la 20cm
deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)

¢. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pani cand se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului ;

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pani la 22 cm fati de cota existentd a
carosabilului;

f. Executie strat nisip in grosime de min. 2cm si agternerea hartiei Kraft;

g. Executie imbricaminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 in grosime de min. 20 cm.

h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos. '

7.2 FISA TEHNOLOGICA PRIVIND REFACEREA SISTEMULUI RUTIER NERIGID ( ASFALT )
a. Téierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulati)

b. Spargere asfalt cu utilaje specializate ( picon )

c. Efectuarea sapéturii si evacuarea imediati a moluzului si pimantului rezultat ;

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o iniltimede pani la 20cm

. deasupra retelei montate ( dupd remedierea defectiunii)

e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pani cand se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului ;

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabild pani la 18 cm fati de cota existenti a carosabilului;
f. Executie strat de baza din mixtura asfalticiiin grosime de 10 cm;

g. Executie strat de legaturd din binder de criblura BAD 31 in grosime de 4 cm;

h. Imbracéminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm.



7.3 FISA TEHNOLOGICA PRIVIND REFACEREA SISTEMULUI RUTIER NERIGID CU MIXTURA
STOCABILA

a. Tierea cu magina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulati)

b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate ( picon )

c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediati a moluzului si piméntului rezultat ;

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o iniltimede pana la 20cm
deasupra retelei meontate ( dupd remedierea defectiunii)

e. Agezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10-15 cm) pana cnd se ajunge la un grad
de compactare apropiat cu al peretilor santului ;

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabili pini la 24 cm fati de cota existenti a carosabilului;
f. Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;

g. Executie strat de mixturi stocabila tip (RRD) in grosime de 4 cm;

Precizdri la fisele tehnologice

- nu este permisa depozitarea pe partea carosabilasi nici utilizarea la refacere a moluzului i pimantului
rezultat din sapatura

- toate [ucrdrile de executie (inclusiv refacerile) se vor executa in conformitate cu normele in vigoare si in
prezenta unui diriginte de santier, reprezentant al beneficiarului lucrarii .

Materialele puse in opera vor avea certificate de calitate.

- pe perioada timpului rece nu se accepta executarea de lucréri pe domeniul public la

refelele edilitare intrucit nu se poate asigura o refacere de calitate a suprafetelor de teren afectate de lucrare.
Prin exceptie se pot aproba anumite lucréri de inlocuire sau reparare a unor retele edilitare care prin
mentinerea lor in functiune ar periclita alimentarea cu utilititi sau siguranta cetitenilor.

.Cap.VIII OBLIGATIILE OPERATORILOR ECONOMICI CE EXECUTA LUCRARI DE
INTERVENTII PE DOMENIUL PUBLIC SUSAU PRIVAT

Operatorii economici constructori/executanti de lucréri de construire/interventii pe domeniul public si/sau
privat din Comuna Glina precum si constuctorii/executantii lucrarilor de refacere (asfaltare/montaj
pavaje/betonare) au urmétoarele obligafii:

a) sa delimiteze clar si si respecte perimetrul necesar executarii lucrérilor conform Autorizatiei de construire;

b) sa foloseasca pentru executarea lucrérilor de interventie/spargere a carosabilului numai masini speciale de
tiiat beton si asfalt echipate cu disc diamantat, care si nu afecteze structura de rezistents a sistemului rutier;

c) sd semnalizeze corespunzator punctele de lucru care afecteazi trotuarele si partea carosabili a strizilor
pentru a evita producerea de accidente de circulatie;

d) sa foloseascd indicatoare rutiere de semnalizare temporard conform SR 1848/1-2011 cu folie
reflectorizanti clasa IT High Intensity Prismatic (HIP);

e) sd nu dezafecteze instalatiile edilitare (receptori pentru ape pluviale, cimine de scurgere si racord, hidranti,
gaze, electrice, telefonie, etc.), precum i evitarea acoperirii/mascirii acestora prin asfaltare sau betonare;

f) s& amplaseze la punctele de lucru panouri care si indice:
- denumirea si adresa lucririi;

- denumirea beneficiarului;

- denumirea proiectantului;

- denumirea constructorului;

- nr.telefon;

- numir Autorizatie de Construire;

- termen de executie:



- data inceperii si data finalizirii lucrarilor.

g) s puna la dispozitia angajatilor echipament de protectie corespunzator activitatii pe care o desfisoari cu
respectarea normelor de protectia muncii in vigoare si sa aiba inscriptionat denumirea societatii comerciale,
regiei, etc. care executi lucrarea;

h) si permita controlul persoanelor abilitate.
Cap.IX CONTRAVENTII ST SANCTIUNI

Constituie contraventie la normele pentru lucririle tehnico-edilitare care se executi pe domeniul public si/sau
privat al Comunei Glina, urmitoarele fapte, daci acestea nu constituie infractiuni conform legii.

9.1 PENTRU LUCARILE DE CONSTRUIRE RETELE TEHNICO-EDILITARE/BRANSAMENTE -
RACORDURI

* Executarea lucrarilor tehnico-edilitare care afecteazi domeniul public si/sau privat (strizi, trotuare, parciri,
spatii verzi, etc.) fiird obtinerea Avizului tehnic de spargere eliberat de Primaria Comunei Glina — Directia
Urbanism si fard preluarea amplasamentului de la Primiria Comunei Glina — Directia Urbanism, se
sanctioneazi cu amendi contraventionald de la 1.500 lei la 2.500 lei.

* Nerespectarea obligatiei privind imprejmuirea si protejarea zonei de inerventie (groapa si zona adiancenti
acesteia pentru desfasurarea lucrérilor) cu gard protectie cu elemente reflectorizante cu o inaltime de mininim
900 mm, inscriptionate cu sigla, numele societatii comerciale care executi lucrarea si cu mesajul “Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat”, se sanctioneaza cu amendi contraventionald de la 1.000 lei la 2.000 lei.

* Nesemnalizarea rutierd corespunzatoare de zi si de noapte de citre executantul interventiei, care se
efectueazi pe suprafetele drumurilor, trotuarelor sau parcajelor, asa cum prevad ,,Normele Metodologice
privind conditiile de Inchidere a circultiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executirii de
lucrari In zona drumului public”, aprobate prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor si al Ministrului
de Interne nr. 1112/411, se sanctioneaza cu amendi contraventionala de la 1.500 lei la 2.500 lei.

* Nerespectarea obligatiei privind folosirea pentru executarea lucrarilor de interventie/spargere a
carosabilului numai a maginilor speciale de taiat beton si asfalt, care si nu afecteze structura de rezistentd a
sistemului rutier, se sanctioneazi cu amenda contraventionald de la 1.500 lei la 2.500 lei.

* Nerespectarea semnalizirii corespunzitor punctelor de lucru care afecteazi trotuarele §i partea carosabild a
strazilor pentru a evita producerea de accidente de circulatie, precum §i nerespectarea folosirii de indicatoare
rutiere de semnalizare temporara conform SR 1848/1-2011 cu folie reflectorizants clasa I High Intensity
Prismatic (HIP), se sanctioneazi cu amenda contraventionald de la 1.000 lei la 2.000 lei.

* Nerespectarea obligatiei de a nu dezafecta instalatiile edilitare (receptori pentru ape pluviale, cimine de
scurgere si racord, hidranti, gaze, electrice, telefonie, etc.), precum si de a evita acoperirea/mascarea acestora
prin asfaltare sau betonare, se sanctioneazi cu amendi contraventionald de la 1.500 lei la 2.500 lei.

* Nesupravegherea integrititii ciminelor de vizitare si neremedierea imediata in cazul degradirii sau
deterioririi, de cétre cei care exploateazi aceste retele, inclusiv neaducerea acestor camine la nivelul
trotuarelor, parcajelor si a drumurilor, se sanctioneza cu amendi contraventionald de la 1.500 lei la 2.500 lei.

* Nedetinerea Procesului verbal de receptie caliativi la terminarea lucrérilor, se sanctioneazi cu amendi
contraventionali de 2.500 lei.

9.2 PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE iN CAZ DE REPARATIVAVARII LA RETELELE
TEHNICO-EDILITARE:

* Neanuntarea defectiunilor accidentale la retele de citre administratorii/detinitorii acestora, a lucririlor de
interventie in regim de avarie pe domeniul public si/sau privat al comunei Glina, se sanctioneazi cu amendi
contraventionald de la 1.000 lei la 2.000 lei.



* Neinterventia imediati pentru remediere a admnistratorilor/detinatorii de utilitati in cazul unor avarii care
produc scurgeri de lichide pe drumuri, trotuare sau parcaje, pribusiri ale suprafetelor drumului public, se
sanctioneaza cu amenda contraventionali de la 1.500 lei la 2.000 lei. :

* Executarea interventiilor pe domeniul public si/sau privat la retelele tehnico-edilitare subterane fird
obtinerea Avizului tehnic de spargere, se sanctioneazi cu amendi contraventionala de la 1.500 lei la 2.500
lei.

* Nerespectarea obligatiei privind imprejmuirea si protejarea zonei de inerventie (groapa si zona adiancenti
acesteia pentru desfasurarea lucririlor) cu gard protectie cu elemente reflectorizante cu o inaltime de mininim
900 mm, inscriptionate cu sigla, numele societitii comerciale care executi lucrarea si cu mesajul “Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat”, se sanctioneazi cu amendi contraventionald de la 1.000 lei la 2.000 lei.

* Nesupravegherea integrititii caminelor de vizitare si neremedierea imediati in cazul degradarii sau
deteriorarii, de citre cei care exploateazi aceste refele, inclusiv neaducerea acestor cimine la nivelul
trotuarelor, parcajelor si a drumurilor, se sanctionezi cu amendi contraventionald de la 1.500 lei la 2.500 lei.

* Neasigurarea functiondrii corespunzitoare a retelelor de canal, inclusiv a desfundirii permanente a
receptorilor de canal pluvial de citre cei care exploateazi aceste retele, precum i impiedicarea prin orice
formd a accesului citre acestea, se sanctionezi cu amenda contraventionald de la 1.500 lei la 2.500 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de citre Primarul Comunei Glina.

Amenzile se constituie venit la Bugetul local al Comunei Glina

Cap. X DISPOZITII FINALE ‘
Urmatoarele Anexe fac parte integranti din prezentil Regulament:

Anexanr. 1 Aviz principiu

Amexa nr. 2 Cerere pentru obtinerea avizului de principiu (pe baza C.U.)

Anexa nr. 3 Cerere pentru obtinerea avizului tehnic de spargere

Anexa nr. 4 Aviz tehnic de spargere

Anexa nr. 5 Proces-verbal de predare-primire amplasament

Anexa nr. 6 Fisa obiectiv

Anexa nr. 7 Aviz de interventie in regim de urgenti

Anexa nr.8 Notificare privind interventia in regim de urgenta

Anexa nr. 9 Proces-verbal de receptie calitativi la teminarea lucririlor in domeniul public si privat
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Prezentul regulament se completeazi cu prevederile legale in vigoare aplicabile, se modifici si se
completeazi corespunzitor actelor normative aparute ulterior aprobirii acestuia, prin hotarare a Consiliului Local.

Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicare.

Prezentul Regulament, dupa adoptarea in sedinta Consiliului Local Comunei Glina, va fi publicat in presa
locali si afigat pe pagina de internet a Primiriei Comunei Glina.
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